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Agroforestry
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Innovation
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| frangivento appartengono ai sistemi agroforestali, la cui

Winbreaks: struttura e funzione primaria & quella di ridurre l'erosione eolicasu

funzionqli.l.a grandi oppezzgmen’ri ggricoli. Possono anche fungere dq
scudo contro i cumuli di neve o come habitat per dli
animali selvatici. Oltre all'originaria funzione di profezione
del suolo delle frangivento, la loro funzione di formazione
del paesaggio & attualmente sempre piu enfatizzata. |
ricercatori dell'Universitad di Mendel (Repubblica Ceca) e

www.af4eu.eu del Centro forestale nazionale (Slovacchia) hanno

analizzato le condizioni e la funzionalitd dei frangivento
nella parte sud-orientale della Repubblica Ceca nell'area
catastale del villaggio di Hrusky. La maggior parte dei
frangivento sono stati istituiti negli anni '60 con una vasta
gamma di specie arboree. La larghezza rilevata dei
frangivento variava da 7 a 39 m. La quercia comune ha
prevalso nellacomposizione arborea del frangivento
analizzato con il 35%, seguita dal frassino d'acero (22%) e
dal piopponero (16%). Si € registrata anche una
percentuale inferiore di olmo campestre (12 %), noce nero
(8 %) e ftiglio a foglia piccola (6 %). L'altezza del frangivento
dipendeva dalla composizione dell'albero e variava da 2 a

| frangivento credno importanti hobiToT riparo per gli

animali selvatici 31,5 m; Il piano superiore era spesso costituito da pioppo

C . nero, sotto il quale venivano applicate altre specie arboree.

Q % J Le condizioni di funzionalita e salute del frangivento erano
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delle Ricerche SR molto variabili. Nonostante il peggioramento
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T g:gt"ee‘];g feuga = s dellecondizioni di salute e la mancanza di cure in piedi, ci si

GENT pud aspettare che la loro funzione primaria

vengaadempiuta. Tuttavia, si consiglia di raccomandare la
regolazione delle densita degli alberi e dellacomposizione
delle specie mediante interventi di diradamento specificati
per i segmenti in calcestruzzo. Ricostruzioni parziali o
complete possono essere raccomandate nei luoghi con
componenti della strutturadell'albero insoddisfacenti.
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